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ARBEITSBEREICHE/TRAGFÄHIGKEITEN MHL380 D
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Ausladung 18,5 m 
mit Ladestiel
Arbeitseinrichtung:
Kastenausleger 9,6 m,
Ladestiel 8,0 m,
Mehrschalengrefer 
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HÖHE

m

UNTERWAGEN

ABSTÜTZUNG 6 7,5 9

 

10,5 12 13,5 15 16,5 18

18
nicht abgestützt (9,3*)

4-Pkt. abgestützt 9,3* (9,3*)

16,5
nicht abgestützt (10,0*)

4-Pkt. abgestützt  10,0* (10,0*)

15
nicht abgestützt  (11,7) (9,3)

4-Pkt. abgestützt 12,1* (12,1*) 10,0* (10,0*)

13,5
nicht abgestützt (11,8*) (9,5) (7,7)

4-Pkt. abgestützt 11,8* (11,8*) 11,1* (11,1*) 9,6* (9,6*)

12
nicht abgestützt (11,8*) (9,5) (7,7) (6,3)

4-Pkt. abgestützt 11,8* (11,8*) 11,0* (11,0*) 10,4* (10,4*) 8,6* (8,6*)

10,5
nicht abgestützt (11,8) (9,4) (7,7) (6,3) (5,2)

4-Pkt. abgestützt 12,0* (12,0*) 11,2* (11,2*) 10,4* (10,4*) 9,7* (9,7*) 6,5* (6,5*)

9
nicht abgestützt (11,6) (9,3) (7,6) (6,3) (5,2)

4-Pkt. abgestützt 12,4* (12,4*) 11,4* (11,4*) 10,6* (10,6*) 9,7 (9,9*) 8,2 (8,7*)

7,5
nicht abgestützt (14,4) (11,2) (9,0) (7,4) (6,2) (5,2)

4-Pkt. abgestützt 14,6* (14,6*) 13,1* (13,1*) 11,9* (11,9*) 10,9* (10,9*) 9,6 (10,0*) 8,1 (9,3*)

6
nicht abgestützt (18,3) (13,7) (10,8) (8,7) (7,2) (6,0) (5,1) (4,3)

4-Pkt. abgestützt 18,6* (18,6*) 15,9* (15,9*) 13,9* (13,9*) 12,4* (12,4*) 11,1* (11,1*) 9,4 (10,2*) 8,1 (9,3*) 6,5* (6,5*)

4,5
nicht abgestützt (24,1) (17,1) (13,0) (10,3) (8,4) (7,0) (5,9) (5,0) (4,3)

4-Pkt. abgestützt 27,1* (27,1*) 21,0* (21,0*) 17,2* (17,2*) 14,7* (14,7*) 12,9* (12,9*) 10,9 (11,5*) 9,2 (10,4*) 7,9 (9,4*) 6,9 (7,6*)

3
nicht abgestützt (21,6) (15,7) (12,2) (9,8) (8,0) (6,7) (5,7) (4,9) (4,2)

4-Pkt. abgestützt 31,2* (31,2*) 23,1* (23,1*) 18,5* (18,5*) 15,4* (15,4*) 12,6 (13,4*) 10,6 (11,8*) 9,1 (10,5*) 7,8 (9,4*) 6,9 (8,2*)

1,5
nicht abgestützt (14,5*) (14,6) (11,4) (9,3) (7,7) (6,5) (5,6) (4,8) (4,2)

4-Pkt. abgestützt 14,5* (14,5*) 24,5* (24,5*) 18,6 (19,4*) 14,9 (16,1*) 12,3 (13,8*) 10,3 (12,0*) 8,9 (10,6*) 7,7 (9,2*) 6,8 (8,1*)

0
nicht abgestützt (11,3*) (13,8) (10,9) (8,9) (7,4) (6,3) (5,4) (4,7) (4,2)

4-Pkt. abgestützt 11,3* (11,3*) 23,6 (24,6*) 18,0 (19,8*) 14,4 (16,4*) 12,0 (13,9*) 10,1 (12,0*) 8,7 (10,5*) 7,6 (9,1*) 6,8 (7,5*)

-1 ,5
nicht abgestützt (11,2*) (13,4) (10,5) (8,6) (7,2) (6,1) (5,3) (4,7)

4-Pkt. abgestützt 11,2* (11,2*) 19,8* (19,8*) 17,6 (19,6*) 14,1 (16,2*) 11,7 (13,7*) 10,0 (11,8*) 8,6 (10,1*) 7,6 (8,6*)

-3
nicht abgestützt (12,0*) (13,2) (10,3) (8,4) (7,1) (6,1) (5,3) (4,7)

4-Pkt. abgestützt 12,0* (12,0*) 18,7* (18,7*) 17,3 (18,6*) 13,9 (15,5*) 11,6 (13,1*) 9,9 (11,2*) 8,6 (9,5*) 7,6 (7,8*)

-4 ,5
nicht abgestützt (13,2) (10,3) (8,4) (7,0) (6,0) (5,3)

4-Pkt. abgestützt 19,0* (19,0*) 17,0* (17,0*) 13,9 (14,3*) 11,5 (12,1*) 9,9 (10,2*) 8,4* (8,4*)

        AUSLADUNG  m

Die Traglastwerte sind in Tonnen (t) angegeben. Pum-
pendruck 360 bar. Gemäß ISO 10567 betragen sie 
75 % der statischen Kipplast oder 87 % der hydrau-
lischen Hubkraft (gekennzeichnet durch *). Auf festem 
und ebenem Untergrund gelten sie für einen Schwenk-
bereich von 360°. Die (...)-Werte gelten in Längsrich-
tung des Unterwagens. Unter “nicht abgestützt” ange-
gebene Werte gelten über die Vorder- und Hinterachse. 
Gewichte angebauter Lastaufnahmemittel (Greifer, 
Magnet, Lasthaken usw.) sind von den Traglastwerten 
abzuziehen. Für den Hebezeugbetrieb sind entspre-
chend den CE-Richtlinien Rohrbruchsicherungen an 
den Hubzylindern und eine Überlastwarneinrichtung 
erforderlich.

LASTHAKEN 20 t

TEREX® FUCHS 
MEHRSCHALENGREIFER 0,8 m3

Offene oder halbge-
schlossene Schalen 

TEREX® FUCHS 
MEHRSCHALENGREIFER 1,0 m3

Offene oder halbge-
schlossene Schalen

TEREX® FUCHS 
MEHRSCHALENGREIFER 1,2 m3

Offene oder halbge-
schlossene Schalen

TEREX® FUCHS 
MEHRSCHALENGREIFER 1,4 m3

Offene oder halbge-
schlossene Schalen  

ZWEISCHALENGREIFER 1,4 m3 Schüttgutdichte bis 
3.100 kg/m3  

ZWEISCHALENGREIFER 1,6 m3 Schüttgutdichte bis 
2.600 kg/m3

ZWEISCHALENGREIFER 1,6 m3 Schüttgutdichte bis 
1.900 kg/m3

EMPFOHLENE ARBEITSWERKZEUGE
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Ausladung 21 m 
mit Ladestiel
Arbeitseinrichtung:
Kastenausleger 11,35 m,
Ladestiel 8,95 m,
Mehrschalengreifer 

ARBEITSBEREICHE/TRAGFÄHIGKEITEN MHL380 D

Georg.Dobler
Linien

Georg.Dobler
Linien

Georg.Dobler
Textfeld
Maschine muss auf 0-Level stehen!
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HÖHE

m

UNTERWAGEN

ABSTÜTZUNG 6 7,5 9

 

10,5 12 13,5 15 16,5 18 19,5 21

19,5
nicht abgestützt (9,1*)

4-Pkt. abgestützt 9,1* (9,1*)

18
nicht abgestützt (10,8*) (9,3*) (7,1*)

4-Pkt. abgestützt  10,8* (10,8*) 9,3* (9,3*) 7,1* (7,1*)

16,5
nicht abgestützt  (10,0*) (8,0) (6,5)

4-Pkt. abgestützt 10,0* (10,0*) 9,2* (9,2*) 7,0* (7,0*)

15
nicht abgestützt (9,9*) (8,2) (6,7) (5,4)

4-Pkt. abgestützt 9,9* (9,9*) 9,2* (9,2*) 8,6* (8,6*) 6,3* (6,3*)

13,5
nicht abgestützt (9,9*) (8,2) (6,7) (5,5)

4-Pkt. abgestützt 9,9* (9,9*) 9,2* (9,2*) 8,6* (8,6*) 8,0* (8,0*)

12
nicht abgestützt (10,0*) (8,1) (6,7) (5,5) (4,6)

4-Pkt. abgestützt 10,0* (10,0*) 9,2* (9,2*) 8,6* (8,6*) 8,0* (8,0*) 7,2* (7,2*)

10,5
nicht abgestützt (11,3*) (9,8) (8,0) (6,6) (5,5) (4,6) (3,8)

4-Pkt. abgestützt 11,3* (11,3*) 10,3* (10,3*) 9,4* (9,4*) 8,7* (8,7*) 8,1* (8,1*) 7,4* (7,4*) 5,0* (5,0*)

9
nicht abgestützt (11,8*) (9,5) (7,8) (6,4) (5,4) (4,5) (3,8)

4-Pkt. abgestützt 11,8* (11,8*) 11,6* (10,6*) 9,7* (9,7*) 8,8* (8,8*) 8,2* (8,2*) 7,4 (7,5*) 6,3 (6,7*)

7,5
nicht abgestützt (14,3*) (11,4) (9,1) (7,5) (6,2) (5,2) (4,4) (3,8)

4-Pkt. abgestützt 14,3* (14,3*) 12,5* (12,5*) 11,1* (11,1*) 9,9* (9,9*) 9,0* (9,0*) 8,3* (8,3*) 7,3 (7,6*) 6,3 (7,0*)

6
nicht abgestützt (23,8*) (18,2) (13,7) (10,8) (8,7) (7,2) (6,0) (5,1) (4,3) (3,7)

4-Pkt. abgestützt 23,8* (23,8*) 18,8* (18,8*) 15,5* (15,5*) 13,2* (13,2*) 11,5* (11,5*) 10,3* (10,3*) 9,2* (9,2*) 8,2 (8,4*) 7,1 (7,7*) 6,2 (7,0*)

4,5
nicht abgestützt (22,9) (16,5) (12,7) (10,1) (8,2) (6,8) (5,8) (4,9) (4,2) (3,6)

4-Pkt. abgestützt 27,7* (27,7*) 20,7* (20.7*) 19,0* (19,0*) 16,0* (16,0*) 12,0* (12,0*) 10,6* (10,6*) 9,4* (9,4*) 8,1 (8,5*) 7,0 (7,7*) 6,1 (7,0*)

3
nicht abgestützt (12,1*) (14,9) (11,6) (9,4) (7,8) (6,5) (5,5) (4,7) (4,1) (3,5) (3,1)

4-Pkt. abgestützt 12,1* (12,1*) 25,4* (25,4*) 19,3* (19,3*) 15,4* (15,4*) 12,7* (12,7*) 10,6* (10,6*) 9,1 (9,6*) 7,9 (8,6*) 6,9 (7,7*) 6,1 (6,9*) 5,4* (5,4*)

1,5
nicht abgestützt (7,3*) (13,6) (10,8) (8,8) (7,3) (6,2) (5,3) (4,6) (4,0) (3,5)

4-Pkt. abgestützt 7,3* (7,3*) 16,2* (16,2*) 18,1* (18,1*) 14,7* (14,7*) 12,2 (12,7*) 10,3 (11,0*) 8,9 (9,7*) 7,7 (8,6*) 6,8 (7,6*) 6,0 (6,8*)

0
nicht abgestützt (6,2*) (11,9*) (10,1) (8,3) (7,0) (5,9) (5,1) (4,4) (3,9) (3,4)

4-Pkt. abgestützt 6,2* (6,2*) 11,9* (11,9*) 17,6 (18,2*) 14,2 (15,0*) 11,8 (12,7*) 10,0 (11,0*) 8,6 (9,6*) 7,5 (8,5*) 6,6 (7,5*) 5,9 (6,5*)

-1 ,5
nicht abgestützt (6,8*) (11,0*) (9,7) (8,0) (6,7) (5,7) (4,9) (4,3) (3,8) (3,3)

4-Pkt. abgestützt 6,8* (6,8*) 11,0* (11,0*) 17,1 (17,8*) 13,8 (14,8*) 11,5 (12,6*) 9,8 (10,8*) 8,5 (9,4*) 7,4 (8,3*) 6,6 (7,2*) 5,9 (6,2*)

-3
nicht abgestützt (7,7*) (11,2*) (9,5) (7,7) (6,5) (5,6) (4,8) (4,2) (3,7) (3,3)

4-Pkt. abgestützt 7,7* (7,7*) 11,2* (11,2*) 16,9* (16,9*) 13,6 (14,2*) 11,3 (12,1*) 9,6 (10,5*) 8,3 (9,1*) 7,3 (7,9*) 6,5 (6,8*) 5,6* (5,6*)

-4 ,5
nicht abgestützt (11,8*) (9,4) (7,6) (6,4) (5,5) (4,8) (4,2) (3,7)

4-Pkt. abgestützt 11,8* (11,8*) 15,6* (15,6*) 13,3* (13,3*) 11,2* (11,2*) 9,5 (9,8*) 8,3 (8,5*) 7,3* (7,3*) 6,1* (6,1*)

-6
nicht abgestützt (9,4) (7,6) (6,4) (5,5) (4,8) (4,2)

4-Pkt. abgestützt 13,8* (13,8*) 11,9* (11,9*) 10,3* (10,3*) 8,9* (8,9*) 7,6* (7,6*) 6,4* (6,4*)

        AUSLADUNG  m

Die Traglastwerte sind in Tonnen (t) angegeben. Pum-
pendruck 360 bar. Gemäß ISO 10567 betragen sie 
75 % der statischen Kipplast oder 87 % der hydrau-
lischen Hubkraft (gekennzeichnet durch *). Auf festem 
und ebenem Untergrund gelten sie für einen Schwenk-
bereich von 360°. Die (...)-Werte gelten in Längsrich-
tung des Unterwagens. Unter “nicht abgestützt” ange-
gebene Werte gelten über die Vorder- und Hinterachse. 
Gewichte angebauter Lastaufnahmemittel (Greifer, 
Magnet, Lasthaken usw.) sind von den Traglastwerten 
abzuziehen. Für den Hebezeugbetrieb sind entspre-
chend den CE-Richtlinien Rohrbruchsicherungen an 
den Hubzylindern und eine Überlastwarneinrichtung 
erforderlich.

LASTHAKEN 20 t

TEREX® FUCHS 
MEHRSCHALENGREIFER 0,8 m3

Offene oder halbge-
schlossene Schalen 

TEREX® FUCHS 
MEHRSCHALENGREIFER 1,0 m3

Offene oder halbge-
schlossene Schalen

TEREX® FUCHS 
MEHRSCHALENGREIFER 1,2 m3

Offene oder halbge-
schlossene Schalen

TEREX® FUCHS 
MEHRSCHALENGREIFER 1,4 m3

Offene oder halbge-
schlossene Schalen  

ZWEISCHALENGREIFER 1,4 m3 Schüttgutdichte bis 
2.100 kg/m3  

ZWEISCHALENGREIFER 1,6 m3 Schüttgutdichte bis 
1.800 kg/m3

ZWEISCHALENGREIFER 2,0 m3 Schüttgutdichte bis 
1.200 kg/m3

EMPFOHLENE ARBEITSWERKZEUGE
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Ausladung 21 m 
Ausleger gekröpft

Arbeitseinrichtung:
Ausleger gekröpft 11,35 m,
Ladestiel 8,95 m,
Mehrschalengreifer 

ARBEITSBEREICHE/TRAGFÄHIGKEITEN MHL380 D
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Ausladung 21 m 
Ausleger gekröpft

HÖHE

m

UNTERWAGEN

ABSTÜTZUNG 6 7,5 9

 

10,5 12 13,5 15 16,5 18 19,5 21

19,5
nicht abgestützt (9,1*)

4-Pkt. abgestützt 9,1* (9,1*)

18
nicht abgestützt (10,8*) (9,3*) (7,1*)

4-Pkt. abgestützt  10,8* (10,8*) 9,3* (9,3*) 7,1* (7,1*)

16,5
nicht abgestützt  (9,9*) (7,9) (6,4)

4-Pkt. abgestützt 9,9* (9,9*) 9,2* (9,2*) 6,9* (6,9*)

15
nicht abgestützt (9,8*) (8,1) (6,5) (5,3)

4-Pkt. abgestützt 9,8* (9,8*) 9,0* (9,0*) 8,4* (8,4*) 6,3* (6,3*)

13,5
nicht abgestützt (9,8*) (8,1) (6,6) (5,4)

4-Pkt. abgestützt 9,8* (9,8*) 9,0* (9,0*) 8,4* (8,4*) 7,8* (7,8*)

12
nicht abgestützt (9,9*) (8,0) (6,5) (5,4) (4,4)

4-Pkt. abgestützt 9,9* (9,9*) 9,1* (9,1*) 8,4* (8,4*) 7,8* (7,8*) 7,1* (7,1*)

10,5
nicht abgestützt (11,2*) (9,7) (7,8) (6,4) (5,3) (4,4) (3,6)

4-Pkt. abgestützt 11,2* (11,2*) 10,1* (10,1*) 9,2* (9,2*) 8,5* (8,5*) 7,8* (7,8*) 7,2* (7,2*) 5,0* (5,0*)

9
nicht abgestützt (11,7*) (9,4) (7,6) (6,3) (5,2) (4,3) (3,6)

4-Pkt. abgestützt 11,7* (11,7*) 10,4* (10,4*) 9,4* (9,4*) 8,6* (8,6*) 7,9* (7,9*) 7,2* (7,2*) 6,2 (6,7*)

7,5
nicht abgestützt (14,2*) (11,2) (9,0) (7,3) (6,1) (5,1) (4,2) (3,6)

4-Pkt. abgestützt 14,2* (14,2*) 12,3* (12,3*) 10,8* (10,8*) 9,7* (9,7*) 8,8* (8,8*) 8,0* (8,0*) 7,1 (7,3*) 6,2 (6,7*)

6
nicht abgestützt (23,7*) (18,0) (13,5) (10,6) (8,5) (7,0) (5,8) (4,9) (4,1) (3,5)

4-Pkt. abgestützt 23,7* (23,7*) 18,5* (18,5*) 15,2* (15,2*) 12,9* (12,9*) 11,3* (11,3*) 10,0* (10,0*) 9,0* (9,0*) 8,1* (8,1*) 7,0 (7,4*) 6,1 (6,7*)

4,5
nicht abgestützt (22,5) (16,2) (12,4) (9,8) (8,0) (6,6) (5,5) (4,7) (4,0) (3,4)

4-Pkt. abgestützt 27,2* (27,2*) 20,3* (20,3*) 16,2* (16,2*) 13,6* (13,6*) 11,7* (11,7*) 10,2* (10,2*) 9,1* (9,1*) 7,9 (8,2*) 6,8 (7,4*) 6,0 (6,7*)

3
nicht abgestützt (10,8*) (14,4) (11,3) (9,1) (7,5) (6,3) (5,3) (4,5) (3,8) (3,3) (2,9)

4-Pkt. abgestützt 10,8* (10,8*) 21,6* (21,6*) 17,1* (17,1*) 14,1* (14,1*) 12,0* (12,0*) 10,4* (10,4*) 8,9 (9,2*) 7,7 (8,3*) 6,7 (7,4*) 5,9 (6,6*) 5,2 (5,3*)

1,5
nicht abgestützt (6,5*) (13,0) (10,3) (8,4) (7,0) (5,9) (5,0) (4,3) (3,7) (3,2)

4-Pkt. abgestützt 6,5* (6,5*) 16,2* (16,2*) 17,5* (17,5*) 14,4* (14,4*) 11,9 (12,2*) 10,1 (10,6*) 8,6 (9,3*) 7,5 (8,2*) 6,6 (7,3*) 5,8 (6,5*)

0
nicht abgestützt (6,2*) (11,9*) (9,6) (7,9) (6,6) (5,6) (4,8) (4,2) (3,6) (3,2)

4-Pkt. abgestützt 6,2* (6,2*) 11,9* (11,9*) 17,2 (17,6*) 13,8 (14,5*) 11,5 (12,3*) 9,8 (10,6*) 8,4 (9,2*) 7,3 (8,1*) 6,4 (7,2*) 5,7 (6,2*)

-1 ,5
nicht abgestützt (6,8*) (11,0*) (9,2) (7,5) (6,3) (5,4) (4,6) (4,0) (3,5) (3,1)

4-Pkt. abgestützt 6,8* (6,8*) 11,0* (11,0*) 16,7 (17,1*) 13,4 (14,2*) 11,2 (12,1*) 9,5 (10,4*) 8,2 (9,0*) 7,2 (7,9*) 6,3 (6,9*) 5,7 (5,9*)

-3
nicht abgestützt (7,7*) (11,2*) (8,9) (7,3) (6,1) (5,2) (4,5) (3,9) (3,5) (3,1)

4-Pkt. abgestützt 7,7* (7,7*) 11,2* (11,2*) 16,2* (16,2*) 13,2 (13,6*) 11,0 (11,6*) 9,3 (10,0*) 8,1 (8,7*) 7,1 (7,5*) 6,3 (6,4*) 5,3* (5,3*)

-4 ,5
nicht abgestützt (11,4) (8,8) (7,2) (6,0) (5,1) (4,5) (3,9) (3,5)

4-Pkt. abgestützt 11,8* (11,8*) 14,8* (14,8*) 12,6* (12,6*) 10,8* (10,8*) 9,2* (9,2*) 8,0* (8,0*) 6,9* (6,9*) 5,8* (5,8*)

-6
nicht abgestützt (8,9) (7,2) (6,0) (5,1) (4,4) (3,9)

4-Pkt. abgestützt 13,0* (13,0*) 11,3* (11,3*) 9,7* (9,7*) 8,4* (8,4*) 7,2* (7,2*) 6,0* (6,0*)

        AUSLADUNG  m

Die Traglastwerte sind in Tonnen (t) angegeben. Pum-
pendruck 360 bar. Gemäß ISO 10567 betragen sie 
75 % der statischen Kipplast oder 87 % der hydrau-
lischen Hubkraft (gekennzeichnet durch *). Auf festem 
und ebenem Untergrund gelten sie für einen Schwenk-
bereich von 360°. Die (...)-Werte gelten in Längsrich-
tung des Unterwagens. Unter “nicht abgestützt” ange-
gebene Werte gelten über die Vorder- und Hinterachse. 
Gewichte angebauter Lastaufnahmemittel (Greifer, 
Magnet, Lasthaken usw.) sind von den Traglastwerten 
abzuziehen. Für den Hebezeugbetrieb sind entspre-
chend den CE-Richtlinien Rohrbruchsicherungen an 
den Hubzylindern und eine Überlastwarneinrichtung 
erforderlich.

LASTHAKEN 20 t

TEREX® FUCHS 
MEHRSCHALENGREIFER 0,8 m3

Offene oder halbge-
schlossene Schalen 

TEREX® FUCHS 
MEHRSCHALENGREIFER 1,0 m3

Offene oder halbge-
schlossene Schalen

TEREX® FUCHS 
MEHRSCHALENGREIFER 1,2 m3

Offene oder halbge-
schlossene Schalen

TEREX® FUCHS 
MEHRSCHALENGREIFER 1,4 m3

Offene oder halbge-
schlossene Schalen  

ZWEISCHALENGREIFER 1,4 m3 Schüttgutdichte bis 
2.300 kg/m3  

ZWEISCHALENGREIFER 1,6 m3 Schüttgutdichte bis 
1.900 kg/m3

ZWEISCHALENGREIFER 2,0 m3 Schüttgutdichte bis 
1.400 kg/m3

EMPFOHLENE ARBEITSWERKZEUGE
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MHL380 D. 
Zu schwersten Arbeiten 
leicht zu bewegen

Mobil, flexibel, leistungsstark: Die 
MHL380 D ist die ideale Lademaschine für 
die vielfältigen Anforderungen der modernen 
Hafenlogistik. Im Gegensatz zu stationären 
Seil- oder Portalkranen ist diese mobile 
Lademaschine innerhalb kürzester Zeit dort, 
wo sie benötigt wird. Die kraftvolle Hydraulik 
und die absolut solide Statik ermöglichen 
ebenso schnelle wie präzise Lademanöver 
auch bei hohen Traglasten. Unterschiedliche 
Anbauwerkzeuge gewährleisten dabei die 
bestmögliche Flexibilität im Einsatz.

In der Kabine, die ruckfrei 
bis zu 6,20 Meter über den 
Boden und 2,20 Meter nach 
vorn bewegt werden kann, 
herrscht dank der groß-
en Panoramascheiben ein 
optimaler Überblick. Ob von 

Schiff zu Schiff oder zwischen Schiff und 
Lagerplatz, Lastwagen und Eisenbahnwag-
gon: Die herausragende Arbeitsposition und 
die feinfühlige Steuerung mit ihren extrem 
kurzen Reaktionszeiten sind ein Garant 
für die punktgenaue Bewegung des Lade-
guts. Mit diesen exzellenten Eigenschaften 
liefert die MHL380 D das Rüstzeug für den 
erfolgreichen Wandel vom traditionellen 
Umschlagbetrieb zum modernen Hafenlo-
gistiker.

PURPOSE

BUILT




